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Объект мойки – вертикальный цилиндроконическая емкость смесевого отделения 

V=15т, высота=2,6м, диаметр=2,9м. Смотровые стекла отсутствуют. На куполе 

установлен вентеляционный  колпак рис.1, труба (Ду25) подвода Мс и у боковой 

стенки трубопровод подачи продукта (Ду63) и датчик верхнего уровня. 

 Общий вид купола емкости представлен на Фото.1 
                                           
Фото.1 Общий вид купола емкости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CIP мойка осуществляется автоматической CIP станцией модели ALCIP100 

компании Тетра Пак, протяжённость линии подачи МС  составляет ~ 40м, диаметр 

линии подачи=63мм, диаметр линии подачи в танк=25мм, , присоединение головки – 

шплинтовое ДУ25, тип моющей головки Tjftejorg SaniMidjet (Фото 2).  

Расход подачи моющих растворов на моечную головку =12м3, измерить подаваемое 

давление непосредственно на головку установленную на танке технической 

возможности не было. Давление после насоса подачи при расходе 12м3 составляло 

~3,0бар. 

 

Фото.2 Штатная моющая головка. 

 

 



Мойка емкости осуществлялась по полному циклу 

Начало 

Предварительное полоскание 

Щелок 

Промежуточное полоскание 1 

Кислота 

Промежуточное полоскание 2 

Горячая вода 

Окончательное полоскание  

Конец 

Мойка №1 

Мойка емкости проводилась после эксперимента по внесению новых добавок для 

вязких продуктов. 

Эксперимент оказался неудачным, поэтому  внутренняя поверхность танка была 

покрыта остатками испорченного продукта в виде свернувшегося белкового налета. 

Самое значительное кол-во продукта находилось между входным патрубком и 

стенкой емкости, так же и на поверхности боковой мешалки.  

Данные загрязнения представлены на фото 3;4;5;6 после ополаскивания водой. 

 

Фото3 загрязнение поверхности танка 

 



 

Фото4 загрязнение лопасти боковой мешалки 

 

 
 

 

 



 

Фото5 загрязнение боковой мешалки Фото5 загрязнение боковой мешалки 

  
 

 

 



 

 

Фото 6 загрязнение У входного патрубка 

 
 

Данные загрязнения были в виде свернувшегося белкового налета . 

Согласно рекомендациям SCANJET SYSTEMS расход подачи на головку Bio10 был 

оставлен прежний=12м3. Давление после насоса подачи при расходе 12м3 при смене 

головки не изменилось и  составляло ~ 3,0бар. 

 

Шаги и временные параметры мойки танка  и их изменения после установки МГ 

Bio10 4х4 указаны в табл.1 

 

Табл.1 Параметры шагов мойки ЩКГВ 

  Исходные 

параметры, 

сек. 

изменение 

1 

изменение 

2 

% 

Начало        

Предварительное 

полоскание 

300 120 100 30 

Щелок 600 300 250 41 



Промежуточное 

полоскание 1 

150 150 60 40 

Кислота 300 120 120 40 

Промежуточное 

полоскание 2 

150 120 120 80 

Горячая вода 600 600 600 100 

Окончательное 

полоскание  

150 120 60 40 

Конец        

 

 

 Изменение1 – параметры установленные при первой установке 

Изменение2 – параметры откорректированные после первойой мойки 
 
Ниже представлены фотографии внутренней поверхности емкости после первой тестовой 

мойки: 

 

Фото7 Купол, датчик верхнего уровня. 

 
 

Фото8 Боковая мешалка 

 
 



Фото9 Входной патрубок 

 
Фото10 Купол, вентеляционный  колпак 
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