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Уважаемые господа! 
 

Были  проведены  очередные  успешные испытания, на заводе по производству 

вина  «Фанагория»  в Краснодарском крае! 

 

История: 
 

 

 На предприятии имеются танки для 

производства вина, высотой 9 метров, 

диаметром 3,2м .  

 Мойка осуществлялась статичными 

шарами закрепленными на шланге 

(спрейболами )  

  
 

В процессе мойки, оператор постепенно опускает шланг с верхней части танка 

в течение 2-3 часов , равномерно поливая таким образом внутреннюю 

поверхность горячей водой с реагентом.  

 

 В процессе мойки, винный камень постепенно растворяется горячей водой. 

Используемый поток  ок 30м3/час. 

Задача: 

 
1.Сократить время мойки  

2.Сократить расход воды 

3.Сократить расход  химии 

4.Удаление винного камня, образующегося на стенках танков в процессе 

брожения. (основная задача) 
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Решение: 
  
 

 

 

Нами было предложено 

использование моющей 

головки Bio10 4х5,5мм, 

которая эффективно работает 

при среднем потоке 14м3/час 

и среднем давлении 5-6 бар. 

Полный цикл мойки около 8 

минут  
 

 

 

 

  

 

 

На испытаниях, головка 

закреплялась на место 

статичного спрей бола и 

опускалась через верхний люк 

на глубину около 2х метров. 
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 Было проведено несколько циклов мойки только холодной водой, что бы 

убедиться в возможности отбивания винного камня от стенок емкости. Полное 

очищение от винного камня только холодной водой было достигнуто через 30 

минут.  
 

 

 

Для предотвращения срыва головки с 

хомутов, была изготовлена труба с 

крестовиной, на которой держалась 

головка в емкости 

 

 

 Дальнейшие испытания показали, что при использовании горячей воды с 

реагентом, время мойки до полного удаления винного камня составляет около 

10 минут.  
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